TECHNICKE PODMIENKY
PRE ZRIADENIE MERANIA MNOZSTVA ODOBERANEJ VODY Z VLASTNEHO ZDROJA
VODY ALEBO INEHO DODAVATELA PITNEJ VODY
ZA UCELOM FAKTURACIE STOCNEHO

Vodu z vlastného zdroja alebo iného dodavatela pitnej vody mdze pre vlastni potrebu
v domacnosti odberatel pouZivat vyhradne len prostrednictvom samostatného vnutorného
vodovodu, ktory nesme byt fyzicky prepojeny svnitornym vodovodom pripojenym
prostrednictvom vodovodnej pripojky kverejnému vodovodu. To znamend, Ze takého
vnutorné vodovody nesmu byt v Ziadnom mieste prepojené aoddelené len uzatvaracou
armaturou. Uvedené priamo vyplyva z odstavca 7 § 27 zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch averejnych kanalizaciach. V pripade zistenia takéhoto stavu pri kontrole
technickych podmienok pre zriadenie merania mnoZstva odoberanej vody z vlastného zdroja
alebo ineho doddavatela pitnej vody, nebude prevadzkovatelom odsthlasené zriadenie
merania mnoiZstva odoberanej vody z vlastného zdroja alebo iného dodavatela pitnej vody
a zaroven bude odberatel vyzvany k odstraneniu protizakonného stavu.

1. Meranie mnoistva odoberanej vody z vlastného zdroja odberatela je vykonavané
vodomerom. Pre odberatelov kategdrie ,domacnost” je velkost vodomeru stanovena
DN 20, Qn 2,5 m*> . hod™ . Velkost vodomeru pre kategoriu ,ostatni odberatelia”
stanovi dodavatel na zdklade predpokladaného odberu vody.

2. Vodomer musi splfat poZiadavky uréeného meradla podla § 8 a § 26 zakona &.
142/2000 Z.z. o metroldgii.

3. Vodomer ma platnost overenia 6 rokov odo dfia overenia, resp. odo diia montaze ak
je osadeny vroku overenia. Po ukonceni platnosti overenia musi byt vodomer
vymeneny za novy.

4. Vodomer musi byt osadeny na horizontdlnom vodovodnom potrubi v najniziom
mieste potrubia vo vodomernej zostave, ktord musi obsahovat minimalne pred
vodomerom: uzaver bez odvodnenia, zavitové pripojenie, za vodomerom: zavitové
pripojenie, spatnd klapka. Zdavitové pripojenie pred aj za vodomerom musi mat
v matici otvor za ucelom osadenia montainej plomby. Pre osadenie vodomeru je
potrebny rovny Usek horizontdlneho potrubia v ditke min. 70 cm. Medzi vodnym
zdrojom avodomerom nesmie byt na potrubi zriadend Ziadna odbo¢nd armatura
s moznostou odberu vody mimo vodomeru.

5. Vodomer musi byt zabezpeeny proti neopravnenej manipuldcii montaznou plombou
dodavatela. Akykolvek zasah, vratane vymeny vodomera méZe byt vykonany len za
ucasti dodavatela, ktory po zdsahu opdtovne osadi montdznu plombu.

6. Pri montéaZi vodomeru ako aj pri jeho vymene musi byt vypisany montazny list
vodomeru potvrdeny odberatelom a doddvatelom.



7. Vodomer musi byt namontovany tak, aby bol kedykolvek bezpetne pristupny za
Ucelom jeho vymeny, kontroly, odpoétu a zaroveri aby bol chraneny pred mrazom,
vodou, plynom a necistotami.

8. Vodomer musi byt osadeny v mieste aspdsobom odsthlasenym dodévatelom
v zavislosti od umiestnenia vlastného zdroja vody.

V pripade

Ze je vlastny zdroj umiestneny v suteréne zasobovaného objektu, vodomer bude
osadeny na potrubi bezprostredne pri zdroji vody.

umiestnenia vlastného zdroja vody mimo zasobovaného objektu na pozemku
patriacom k zasobovanému objektu, vodomer bude osadeny vo vodomernej
Sachte zriadenej na potrubi bezprostredne pri zdroji vody, resp. v zasobovanom
objekte za predpokladu, Ze na vodovodnom potrubi medzi zdrojom vody
a zasobovanym objektom nie je aani vbudlcnosti nebude zriadenad Ziadna
odbocka s moZnostou odberu vody.

umiestnenia vlastného zdroja vody na pozemku, ktory nepatri k zasobovanému
objektu, vodomer bude osadeny vo vodomernejsachte zriadenej na vodovodnom
potrubi bezprostredne za hranicou pozemku patriacom k zdsobovanému objektu,
resp. vzasobovanom objekte za predpokladu, e na vodovodnom potrubi medzi
zdrojom vody a zasobovanym objektom nie je a ani v budicnosti nebude zriadend
Ziadna odbocka s moznostou odberu vody.

Ze objekt je zasobovany z viacerych vlastnych zdrojov musia byt zasobné potrubia
spojené do jedného e3te pred miestom odberu vody, vodomer bude osadeny
podla predchddzajucich odsekov.

V Nems3ovej, 1. jula 2020
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POSTUP PRI ZRIADEN{ MERANIA MNOZSTVA ODOBRANEJ VODY
Z VLASTNEHO ZDROJA VODY PRE UCELY URCENIA MNOZSTVA VYPUSTENEJ
ODPADOVEJ VODY

1. Dokumenty
Ziadatel predlo#i na zakaznicke centrum podpisanu:

- Ziadost o pripojenie nehnutelnosti na verejni kanalizéciu, ak sa mnoistvo
odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom.

2. Obhliadka

- Dodavatel vykona obhliadku na tvare miesta a posidi moznost osadenia merania
na vlastny zdroj. Odberatel svojim podpisom odsuhlasi pracovny (dodaci) list.

- Vpripade, Ze meranie je moiné, doddvatel spracuje technické podmienky
a technické rieSenie, ktoré zakresli do podkladu predloZeného Ziadatelom pri
Ziadosti. V pripade, Ze meranie nie je moiné, uvedie dodavatel nesthlasné
stanovisko s odévodnenim.

- Vpripade suhlasného stanoviska s osadenim merania na vlastny zdroj, Ziadatel
spini technické podmienky adohodne si sdoddvatelom termin montaie
vodomeru na vlastny zdroj.

3. MontaZ vodomeru

- Dodavatel vykonad za uhradu montaZ vodomeru, t.j. Ziadatel uhradi cenu za
vodomer a za montaZz vodomeru. Odberatel svojim podpisom odsuhlasi pracovny
(dodaci) list a montazny list.

4, Zmluva

- Dodavatel zaktualizuje v pripade potreby zmluvny vztah a predlo?i ziadatelovi na
podpis Zmluvu o odvadzani odpadovych véd.

V Nemsovej, 1. jula 2020
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